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Precaución
 Esta unidad está equipada con un control de volumen de salida de línea. El volumen de salida de línea se ajusta en el 

nivel de volumen bajo (30) durante el ajuste de fábrica.
 Fije el volumen de salida de línea en el valor máximo (78) cuando utilice esta unidad conectada con un preamplificador 

o un amplificador integrado (previo al principal), etc.
Cómo ajustar el volumen de salida de línea en el valor máximo (78)
1. Pulse el botón VOL+ de este producto para subir el volumen de salida al valor máximo (78).
2. Mantenga pulsado el botón VOL+.
Si desea más información, consulte la sección “Ajustar el volumen del sonido” del manual de funcionamiento.
 Para utilizar esta unidad conectándola con un amplificador de potencia directamente, ajuste el volumen de salida de 

línea de esta unidad en el valor mínimo (0) antes de la conexión.

注意
 本裝置配有線路輸出音量控制。該線路輸出音量在出廠設定時是設置成小音量位準 (30)。

 在本裝置接線至前置擴大機或整合進（前置主）擴大機等使用時，請將線路輸出音量固定至最大值的 (78)。

將線路輸出音量設定至最大值 (78) 的方法

1. 按下本產品的 VOL+ 鍵將輸出音量轉到最大值 (78)。

ご注意
 本機はライン出力ボリュームを内蔵しています。ライン出力ボリュームは絞った状態（30）に設定し、
出荷しています。


 
本機をプリアンプ、インテグレーテッド（プリメイン）アンプなどと接続してお使いの場合、ライン出力
ボリュームは最大値（78）に固定してお使いください。
ライン出力ボリュームを最大値（78）に固定する方法

① 製品本体の VOL+ ボタン押して出力ボリュームを最大値（78）まで上げます。 
② VOL+ ボタンを長押しします。
詳細は取扱説明書の「音量を調整する」をご確認ください。

 本機をパワーアンプと直接接続してお使いの場合、本機のライン出力ボリュームは最小（0）にしてから
接続してください。




